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                    NS推出全新视频系统时钟电路模块参考设计

                                                            	　　美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款可支持Xilinx ML571 串行数字视频系统开发电路板的全新视频系统时钟电路模块参考设计。Xilinx 公司的ML571电路板只要加装美国国家半导体该款时钟电路模块，便可确保内置串行/解串器的Virtex -5 LXT FPGA芯片在时钟抖动方面有更卓越的表现，从而使许多采用FPGA 的视频系统解决方案易符合电影与电视工程师协会(SMPTE)的SMPTE 424M的抖动标准。该参考设计模块可以简
	关键字：
                        NS  视频  时钟电路  FPGA                          


                    

                

                                
                    NS推出首套组件齐备的3G-SDI开发套件

                                                            	　　美国国家半导体公司 （NS）推出业界首套集成三速（3G/高清晰度/标准清晰度）串行数字接口（SDI）及视频定时电路的子卡开发套件。这两款子卡适用于各种广播视频设备，可大幅提高系统性能，简化产品设计流程。这两款子卡都可支持Altera与Xilinx的开发套件。此外，这两块子卡集成了合成的场式可编程FPGA源代码以及一块整合全部SDI信号路径和视频定时系统解决方案于一体的电路板。利用这两块子卡，系统设计工程师可以评估系统性能，采用或修订FPGA源代码，确定结构参数以及展开全新的设计工作。
　　设计广播专
	关键字：
                        NS  开发套件  3G  SDI                          


                    

                

                                
                    NS推出全新低电压差分信号传输(LVDS )2x2交叉开关

                                                            	　　美国国家半导体公司 （National Semiconductor Corporation）宣布推出一系列全新的达到汽车应用等级的低电压差分信号传输（LVDS ）2x2交叉开关， 具备高达3.125Gbps的数据率。该系列PowerWise 交叉开关的每通道功耗仅为105mW， 符合美国国家半导体PowerWise标准，搭配美国国家半导体的LVDS驱动器和接收器， 可以极大地节省功耗及降低散热量。特别适用于车载娱乐信息系统、仪表板显示器、GPS定位导航系统、以及后部/车道辅助泊车摄影预警系统。
　　
	关键字：
                        NS  交叉开关  汽车电子  显示器  GPS                          


                    

                

                                
                    NS推出全新LMV83x系列运算放大器

                                                            	　　美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出三款LMV83x系列全新运算放大器。该系列新品内置抗电磁干扰滤波器，可以抑制射频电波的干扰，有助于提高模拟系统的准确性。LMV83x系列运算放大器的电磁干扰抑制比(EMIRR)高达120dB，为业界之最，而且可减少电磁干扰（EMI）引致的信号错误。LMV83x运算放大器来自美国国家半导体PowerWisea 高能效产品系列，单位增益带宽高达3MHz，而供电电流只需240uA，换言之，该系列新品的功率/性
	关键字：
                        NS  运算放大器  LMV83  抗电磁干扰                          


                    

                

                                
                    NS推出三款全新放大器大幅减少EMI引发的模拟系统信号错误

                                                            	　　美国国家半导体公司 (National SEMIconductor Corporation)宣布推出三款LMV83x系列全新运算放大器。该系列新品内置抗电磁干扰滤波器，可以抑制射频电波的干扰，有助于提高模拟系统的准确性。LMV83x系列运算放大器的电磁干扰抑制比(EMIRR)高达120dB，为业界之最，而且可减少电磁干扰（EMI）引致的信号错误。LMV83x运算放大器来自美国国家半导体PowerWisea 高能效产品系列，单位增益带宽高达3MHz，而供电电流只需240uA，换言之，该系列新品的功率/性
	关键字：
                        NS  美国国家半导体  运算放大器  EMI                          


                    

                

                                
                    节能产品不断创新 半导体企业各显神通

                                                            	　　编者按：半导体技术在节能领域的不断创新和发展，顺应了时代发展的大潮流，日益提高了全球能源的利用率。在全球节能环保要求更加紧迫的形势下，各大半导体企业“八仙过海，各显神通”，依托自身的优势加快推出相应的节能减排新技术、新产品以及新的解决方案。
　　英特尔：对节能减排进行长期规划
　　英特尔一直对节能减排有着长期的规划。2007年他们建立了绿色芯片厂，2008年他们已成为全美最大的绿色能源购买者。
　　在他们全年的耗能中，生产活动耗能占70%左右。而在所有的生产活动中，销往全
	关键字：
                        节能  英特尔  恩智浦  TI  Spansion  飞兆  飞思卡尔  IR  NS  安森美  AMD                          


                    

                

                                
                    NS推出4MHz同步降压直流/直流转换器

                                                            	　　美国国家半导体公司 (NS)推出一款业界最小的4MHz同步降压直流/直流转换器，可在2.3V至5.5V的输入电压范围内输出高达1A的电流。这款型号为LM3691的直流/直流转换器可利用一颗锂电池为高性能处理器提供稳压供电，适用移动电话、个人媒体播放机等各种便携式电子产品。 
　　LM3691直流/直流转换器来自美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列，能效高达95%，且静态电流极低，有助延长电池寿命。LM3691输出电压极为准确，高低偏差不超过+/-1%，可为基带处理器及
	关键字：
                        NS  转换器  直流/直流  稳压  供电  便携式                          


                    

                

                                
                    国半PowerWise协助客户克服系统功耗挑战

                                                            [image: ]
                                        	        节能浪潮正在席卷世界各地，同时，市场的发展令人们对电子产品的期望日渐增高。视频传送与共享、移动电话宽带传输以及无限的储存量等新功能的实现都必须提高电子系统的能源效率。美国国家半导体（简称“国半”）亚太区电源管理产品市场总监黄汉基先生在接受《电子产品世界》记者采访时表示，国半全新的PowerWise性能指标可以协助设计工程师筛选合适的集成电路，提高系统能效。黄先生介绍，PowerWise是国半为了进
	关键字：
                        NS，国半，系统设计，能源效率，PowerWise                          


                    

                

                                
                    NS推出仿电流模式控制型稳压器控制器

                                                            	　　美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款可在3V至75V广阔电压范围内操作的仿电流模式控制型降压/升压直流/直流稳压器控制器LM5118。这款芯片可以提供业界最广阔的电压操作，尤其适用于汽车电子、电信设备和以电池供电的电子系统。LM5118的可设定开关频率最高可达500kH，在停机模式时的电流极低。此外，LM5118可以在降压和降压/升压两种模式之间平稳地切换。
　　LM5118开关稳压器的能源效率高达95%，是美国国家半导体Pow
	关键字：
                        NS  LM5118  稳压器控制器，电源管理                          


                    

                

                                
                    NS推出仿电流模式控制型稳压器控制器

                                                            	　　美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款可在3V至75V广阔电压范围内操作的仿电流模式控制型降压/升压直流/直流稳压器控制器LM5118。这款芯片可以提供业界最广阔的电压操作，尤其适用于汽车电子、电信设备和以电池供电的电子系统。LM5118的可设定开关频率最高可达500kH，在停机模式时的电流极低。此外，LM5118可以在降压和降压/升压两种模式之间平稳地切换。
　　LM5118开关稳压器的能源效率高达95%，是美国国家半导体Pow
	关键字：
                        NS  稳压器  控制器  电流模式                          


                    

                

                                
                    NS推出业界最低抖动串行/解串器芯片组

                                                            	　　美国国家半导体公司 (NS)刚推出的一款全新串行/解串器芯片组创下多个业界新标准，其中包括35ps的业界最低峰峰值输出抖动、0.9UI的最低输入抖动容限、以及10^(-15) 的误码率(BER)。该款串行/解串器芯片组数据串行速度可高达3.125Gbps，适用于工业及医疗用成像系统、通信系统基建设备、商用显示器，测试和测量等系统。    
　　该款高度集成的芯片组由DS32ELX0421串行器及DS32ELX0124解串器组成。内置的先进信号时钟调整电路可将C
	关键字：
                        NS  芯片                          


                    

                

                                
                    千兆高速采集系统的硬件电路设计

                                                            [image: ]
                                        	　　1 ADC08D1000的结构
　　ADC08D1000是NS(National Semiconductor，国家半导体)公司于2005年推出的双通道低功耗的高速8位A／D转换器，其最高单通道采样频率达l.3 GHz，全功率带宽(FPBW)为1．7 GHz，在500 MHz标准信号输入的情况下可以获得7．4位的有效采样位数。整个A／D转换器用单电源1．9V供电，内带高质量参考源和高性能采样保持电路，每个通道均为差分输入，采样范围可选为650 mV或870 mV(峰一峰值)。在高速数／模转换系统中，有
	关键字：
                        硬件电路  NS  A／D转换器  FPGA  LVDS                          


                    

                

                                
                    NS推出首款4通道多点LVDS收发器

                                                            	　　美国国家半导体公司 (NS)推出业界首款可支持先进通讯计算架构(ATCA)和微型通讯计算架构(MicroTCA)的4通道多点低电压差分信号传输(M-LVDS)收发器，可确保ATCA及MicroTCA底板通过线路插件分发时钟信号。这款符合EIA/TIA-899 M-LVDS 标准的全新4通道收发器集成度高，易于开发，可以有效的缩小电路板体积和产品设计周期，特别适合于设计无线基站、通信系统路由器及LXI测试仪表等应用。    
　　DS91M040芯片不但可驱动及
	关键字：
                        NS  ATCA  MicroTCA  收发器  DS91M040  芯片  LVDS                          


                    

                

                                
                    开关电容稳压器 (06-100)

                                                            [image: ]
                                        	　　当今移动电话产业日益增长的趋势是要减少对核处理器电压供应，同时要满足达到更高效率以扩展电池寿命的要求。越来越多应用都要求降压转换，如应用处理器、存储器和RF块设计都被列在其中。根据负载和空间参数，目前，用于这个应用空间的两个最流行的解决方案是开关稳压器和低压降(LDO)稳压器。
　　从效率的角度看，一个开关稳压器就是最佳的选择。然而，当部件高度和解决方案的尺寸限度超出了电感器的使用范围时，一个转换器可能会采用LDO(低压降)或开关电容稳压器的形式。多数时候电源解决方案都不能提供较多的板上空间，一个开
	关键字：
                        NS  开关电容  稳压器  LDO                          


                    

                

                                
                    改善当代广播视频系统中视频时钟信号的产生(06-100)

                                                            [image: ]
                                        	　　俗话说“时间就是一切”，这在当代的广播演播室中得到很好的体现，在这里视频时钟和同步信号的定时对于产生、采集、编辑和分配模拟和数字视频很必要。今天的广播系统必须支持产业标准SD/HD格式，例如NTSC、PAL、720p、1080i和1080p，经过模拟和数字接口输出，例如复合视频、分量视频和串行数字接口(SDI)。随着高速SDI视频设备在演播室中得到越来越广泛的应用，改善的视频同步信号分离可以有效地产生具有低抖动的视频时钟，这对于满足新SDI标准的严格规范来说非常关键。
　　视
	关键字：
                        NS  视频时钟发生器                            
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            			基于NS-3 的MANET 路由协议性能分析

          			
	
          				[image: ]

            			采用NS-8910模块构成充电电路图
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